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In 5 eenvoldige stappen een reg




Jaarlijks gebruiken we duizenden liters aan kostbaar

drinkwater om onze bloemen en planten te verzorgen. Door

het opvangen van water in een regenton heeft u niet alleen het
beste drinkwater voor uw planten en bloemen, maar ook minder
wateroverlast. Vang water op tijdens regenachtige dagen en leg
een voorraad aan voor de drogere perioden.

Bepaal de gewenste hoogte
van de aansluiting in de
regenton. Meet de hoogte van
de aansluiting en markeer de
hoogte van het te maken gat op
de regenpijp. Let op: deze moet
hoger zijn dan de aansluiting op
de regenton.
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Smeer nu de watercollector
in met vloeibare zeep. Druk
de uiteinden samen om de
watercollector horizontaal in
de buis te plaatsen.

Boor een gat in de regenpijp op
het gemarkeerde punt. Tip: eerst
voorboren (8 mm) als aanzet
voor het boren van het 42 mm
gat met de klokboor (incl. bij de
Soluvert Watercollector).

Bevestig de slang tussen
de watercollector en de
regenton en sluit zo de
regenton aan op de

regenpijp.

Bevestig de klem aan de
regenpijp. Plaats de zelfklevende
dichtingsring rond de uitlaat van
de band en plaats de band van de
collector rond de buis. Vergrendel
deze met de 2 bijgeleverde
schroeven.




