
 

Issued by: QSA (version EN/FR)               Rev.: 2  05/2018 Page 1 a 2 

Brianza Plastica S.p.A. 
A Company with a Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 certified (cert. N° 106 SQP-IIP) 

Via Rivera, 50, 20841 Carate Brianza (MB)  •  Tel. 0362.91601  • Fax 0362. 990457 

http//: www.brianzaplastica.it  •  e-mail: info@brianzaplastica.it 

Co. Cap. Euro 3,000,000 fully paid-up  • Milan Company Registration N° 00865040158 

REA/MB Registration N° 602163  •  Tax N° 00865040158  •  VAT N° IT00698250966 

DECLARATION OF PERFORMANCE nr 2014/010/CPR 
DÉCLARATION DE PERFORMANCE n° 2014/010/CPR 

 

1 Unique identification of the product-type: light transmitting single skin profiled GRP sheets 
(sinusoidal or non-sinusoidal profiles) 

Code d'identification du produit - type: Plaques translucides en polyester ondulées ou nervurées 
permettant la transmission lumineuse 

2 Intended use or uses of the construction product, in accordance with EN 1013:2012 + A1:2014, as 

foreseen by the manufacturer: for discontinuously laid roof covering for buildings and/or 
for internal and external wall and ceiling finishes. 

Domaine d’application du produit de construction comme prévu par le fabricant et  conformément aux 
normes EN 1013: 2012 + A1: 2014: Pour la pose en toiture et bardage . 

3 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer: 

Brianza Plastica SpA, via Rivera 50, 20841 Carate Brianza (MB)  tel. +39 0362 91601 – 
fax +39 0362 990457 – info@brianzaplastica.it  

Nom, marque commerciale ou marque déposée et adresse du fabricant: Brianza Plastica SpA, via 
Rivera 50, 20841 Carate Brianza (MB)  tel +39 0362 91601 – fax +39 0362 990457 – 
info@brianzaplastica.it 

5 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction 

product as set out in CPR, Annex V: AVoCP System 4 

Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction conformément à l'annexe V du CPR: AVoCP Système 4 

6a Harmonised technical specification: EN 1013:2012 + A1:2014 

Certification body: not applicable 

Spécification technique harmonisée: EN 1013: 2012 + A1: 2014 

Organisme de certification: non applicable 

7 Declared performance: 

Performance déclarée: 
 Essential characteristics Performance  

 Caractéristiques essentielles Performance  

 
External fire performance 

Euroclass FROOF (NPD) 
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 Performance au feu externe 

 
Reaction to fire 

Euroclass F (NPD) 
 Réaction au feu 

 Small hard body impact resistance NPD 

 Petite résistance au choc du corps dur 
 Large soft body impact resistance 

NPD 
 Grande résistance aux chocs du corps mou 
 Mechanical resistance 

NPD 
 Résistance mécanique 
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 Essential characteristics / Caractéristiques 
essentielles 

Performance / Performance  

 

 Water vapour permeability 
1,5 x 10-5 mg/(m h Pa) 
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 Perméabilité à la vapeur d'eau 

 Water/air permeability Pass 

Conforme  Perméabilité eau / air 

 Dimensional tolerances Pass 

Conforme  Tolérances dimensionnelles 

 Variation of yellowness index (after artificial 
ageing) 

NPD 
 Variation de l'indice de jaunissement (après 

vieillissement artificiel) 

 Variation of light transmission (after artificial 
ageing) 

NPD 
 Variation de la transmission lumineuse (après 

vieillissement artificiel) 

 Variation of flexural/tensile strength (after ageing) 
NPD  Variation de la résistance à la flexion / traction 

(après vieillissement) 

 Release of dangerous substances 
NPD 

 Emission de substances dangereuses 

 Flexural/tensile strength 
NPD 

 Résistance à la flexion / traction 

 Resistance to deflection 
NPD 

 Resistance à la déflection  

 Resistance to fixings See fixing instructions on Elyplast 
catalogue 

Voir les instructions de fixation sur le 
catalogue Elyplast 

 Résistance aux fixations 

 

 The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in 
point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

La performance du produit identifié au point 1 est conforme à la performance déclarée au point 7. 
Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 
3. Signé pour le compte du fabricant et en son nom par 

Carate Brianza, 03/05/2018            ing. Paolo Crippa, Technical Executive - Board Member

        Représentant Légal 

In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail. 
En cas de conflit entre la version anglaise et les versions dans d'autres langues, la version anglaise prévaudra 


